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複合型光触媒  NEWチタンテックス

室内の有害物質を随時酸化分解 

長期に渡る持続力

NEWチタンテックスコーティングの効果

✓ 室内の抗菌・抗ウイルス対策
✓ クロスをずっときれいに保ちます
✓ カビの発生を強力に抑えます
✓ 発生する嫌なニオイも消臭効果で翌日には解消
✓ コーティングは速乾性・透明で目立ちません
✓ マイナスイオン発生でよりクリーンな室内に
✓ 夜間など暗所でも効果を発揮します

△ アルコールスプレーは数十秒で効果を発揮しますが、揮発すると効果はなくなります！

◎ NEWチタンテックスの効果はゆるやかですが、長期に常時抑制効果を持続します！

室内をまるごとコーティング！
侵入するウイルスを残さず分解、いつでもお部屋はクリーンに！
新型ウイルス対策にもなり大切な室内空間を守ります！

室内をまるごとコーティング！
侵入するウイルスを残さず分解、いつでもお部屋はクリーンに！
新型ウイルス対策にもなり大切な室内空間を守ります！

効 果
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複合型光触媒  NEWチタンテックス

NEWチタンテックスの効果とメリット

✓ 抗菌・抗ウイルス対策
 除菌対策が欠かせない時代！ノロ・インフルなど、
 あらゆる種類のウイルスを強力に酸化分解します。
 

✓ 防臭対策 
 ニオイの原因物質をも分解、特にタバコ・ペット臭・
 アンモニア臭などの臭気を全体的に抑え続けます。 

✓ ランニングコスト０で長期間効果を持続 
 一度のコーティング施工で 24 時間、しかも長期間分解効果を継続。
 ランニングコストをかけずに昼夜を問わず浄化力を発揮します。 

✓ キレイが長期継続 
 防カビ効果によりクロスの汚れによる劣化から守ります。
 室内景観を損なわずにいつまでもクリーンな空間を保ちます。 　　

細菌

汚れ ニオイ物質

ウィルス

カビ菌

効 果
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複合型光触媒  NEWチタンテックス

光触媒は、特定の鉱物に光のエネルギーを与えると
鉱物に非常に強い酸化分解力が発生する現象を応用した環境浄化技術です。

➡ 光触媒は光が少ない環境や光が無い環境では利用することができません。しかし、光触媒にも弱点が…

光触媒による作用

光触媒層に光が当たると分解力と親水性を発生させ、
空気清浄化やセルフクリーニングなど、さまざまな効果を発揮します。

触媒とは…化学反応においてそのもの自身は変化しないが、反応速度を変化させる物質。

光触媒
（酸化チタン）

紫外線

活性酸素

二酸化炭素、水有害物質
（汚れ・細菌・カビなど）

分解

光触媒による有機物分解イメージ
✓  ウイルス
✓  病原菌
✓  カビ
✓  花粉
✓  悪臭の原因物質
✓  シックハウス症候群を引き起こすホルムアルデヒド
✓  PM2.5 に含まれる窒素酸化物などの有機物　他

光触媒に分解される有害物質

世界初！ 光触媒材料が
新型コロナウイルスを不活化させることを実証！
東京工業大学、奈良県立医科大学、神奈川県立産業技術総合研究所
の研究グループは、可視光を吸収し接触する光触媒材料で新型コロナ
ウイルスを不活化することを明らかにした。

（令和2年9月29日日刊工業新聞）

特 徴
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複合型
光触媒

無光触媒

プラチナ
（白金）

光触媒 銀

複合型光触媒  NEWチタンテックス

❶ 光触媒
明りのあるところでは光エネルギーにより、

酸化チタンを触媒として強力な分解力を発生させます。

❷ 無光触媒
触媒を活性化させるエネルギー源は室内の温度（空気）です。
有機性の有害物質を浄化します。

　　❸ 白金ナノコロイド
高価で希少性が高い白金ナノコロイドを原料として使用。

マイナスイオンを発生させ、抗菌力や触媒の活力を高めます。
チタンテックスでは3～ 4nm※1サイズの白金ナノコロイド※2を使用。  

❹ 銀
銀は古くから高い抗菌力として
食器や医薬品成分などに使用されております。
チタンテックスでは10 ～15nm※1サイズの
銀ナノコロイド※2を使用。分解力は650 種類以上 の
バクテリア・ウイルスに対応。 

光がなくても除菌効果を持つ４つの「複合型光触媒」
光触媒の弱点を克服したのが、複合型光触媒 「NEWチタンテックス」

構 造

※1 （nm）ナノメートルは、国際単位系の長さの
 単位で、10-9メートル (m) = 10 億分の1メートル。

※2  他の物質に混じるときに、直径 1～100nm
 程度の大きさの粒子となって均一に分散する状態。

　コロイド金属類　＋　光触媒　＋　精製水チタンテックス成分
（自然界にある安全な成分使用）
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複合型光触媒  NEWチタンテックス

有害物質分解のメカニズム
壁・天井・カーテンなどにコーティングすると、昼間も夜も浄化力を発揮する NEWチタンテックス

1 コーティング（施工）
空気中の有害物質がどこに付着し

てもいいように、天井・壁だけで

なく、什器、ソファ、カーテンな

どあらゆる箇所をコーティングし

ます。

2 定着
施行後、コーティングする素材に

よりますが、数時間～数日で触

媒が基盤に定着します。日中は

光源、暗所では室内の空気によっ

て作用が始まります。

3分解作用
コーティング塗膜の正面に有害物

質を分解する作用のある活性酸

素が現れます。

(目には見えません )

4有機物質付着
空気中には、細菌・ウィルスだけ

でなく、ニオイの原因となる物質

や、カビ胞子、汚れの原因物質

が浮遊しております。それが時間

とともにどこかに付着します。

5酸化分解
コーティングゾーンに付着した有

害物質は、活性酸素作用により

酸化分解されます。基盤部分に

ウイルスは付着せず、汚れ原因物

質も分解するため、基盤をきれい

に守り、さらに菌やウィルスを室

内に残しません。

光
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複合型光触媒  NEWチタンテックス

第三者機関による性能性試験結果
❶ 抗ウイルス試験（24時間浄化評価）
　試験実施機関 / 公益財団法人 神奈川県科学技術アカデミー
　試験番号 / KAST026-021  試験実施日 / 平成 26 年 6月 4日 
　試験条件 / 可視光線による光触媒性能評価 使用灯火 / FL20S-W 昼光色室内蛍光灯使用
　試験内容 / JIS R 1756:2013 n=1 試験評価 / 抗菌活性値 3.86

表－１ Qβバクテリオファージに対する結果
試験結果実数（ファージ数／サンプル）

０時間 24時間 24時間
０Lux 0Lux 1000Lux

8.3×105 8.0×105 1.8×105

 4.0×105 2.5×101

試験結果対数値

０時間 24時間 24時間
０Lux 0Lux 1000Lux

5.92 5.90 5.25
 5.60 1.39

試験結果実数

０時間 24時間 24時間
０Lux 0Lux 1000Lux

0.00 0.00 0.00
 0.30 3.86

項 目

時 間
光の有無

０時間
無

24時間後
無

24 時間後
有

０時間
無

24時間後
無

24 時間後
有

０時間
無

24時間後
無

24時間後
有

未加工片
加工片

830,000
830,000

800,000
400,000

180,000
25

5.92
　

5.90
5.60

5.25
1.39

0.00 0.00
0.30

0.00
3.86

ウイルス実数 ／ 個 試験結果対数値

バクテリオファージに対する結果（上試験報告書を読みやすくした表）

抗ウイルス活性値

無光触媒効果で光が無くても50％減少 99.99999…%減少 Mv≧3.0（Full effect) 2.0 ～３.0 未満 ……「効果を有する」
ISO18184 規格 ３.１以上 …… 「完全な効果を有する」 
 ３.１以上  SEK マーク認証基準と同性能 

効 果
テスト
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複合型光触媒  NEWチタンテックス

❷ ガスの除去性能試験 (アンモニアガス)
　試験実施機関 / 一般財団法人カケンテストセンター 
　試験番号 / NoOS-16-019134-3 
　試験実施日 / 平成 28 年 7月1日 
　試験方法 / 5L のガスバッグに提示試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを 3L 注入し、
　蛍光灯 500Lux 下 ( 微弱可視光線 )で1時間、6時間静置後のガス濃度を検知管により測定するもの。
　提示試料は、10cm角の壁紙にチタンテックスを片面塗布したもの、塗布しないものを使用した。

試　料

チタンテックス未塗布片 100ppm 97.0ppm 94.0ppm

100ppm 9.0ppm（91%減少） 6.0ppm（94%減少）チタンテックス塗布片

ガス濃度

初発濃度（注入ガス濃度） １時間後 ６時間後

❸ ガスの除去性能試験 (ホルムアルデヒドガス) 
　試験実施機関 / 一般財団法人カケンテストセンター 
　試験番号 / NoOS-16-019134-1 
　試験実施日 / 平成 28 年 7月1日 
　試験方法 / 5L のガスバッグに提示試料を入れ、所定濃度に調整した測定対象ガスを 3L 注入し、
　蛍光灯 500Lux 下 ( 微弱可視光線 )で 1 時間、6 時間静置後のガス濃度を検知管により測定するもの。 
　提示試料は、10 cm角の壁紙にチタンテックスを片面塗布したもの、塗布しないものを使用した。 

試　料

チタンテックス未塗布片 40ppm 36.0ppm 34.0ppm

40ppm 4.3ppm（89.25%減少） 0.7ppm（98.25%減少）チタンテックス塗布片

ガス濃度

初発濃度（注入ガス濃度） １時間後 ６時間後

参考／40ppm濃度のホルムアルデヒドは、呼吸困難や肺腑種（はいふしゅ）に至る高濃度ガス量です。当社は限界値で試験を実施。

効 果
テスト
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複合型光触媒  NEWチタンテックス

第三者機関による性能性試験結果

❹ 抗菌性試験 (黄色ブドウ球菌 )
　試験実施機関 / 一般財団法人カケンテストセンター
　試験番号 / MG-14-001966-1
　試験実施日 / 平成 26 年 5月12日
　試験方法 / JIS R 1702 フィルム密着法 / 0.1mW/ブラックライト

試　料
接種直後 ８時間光照射条件（※） ８時間無光条件

チタンテックス加工品 230,000 900（99.6%減少） 7600（96.7%減少） 2.0 0.7

230,000 110,000 150,000チタンテックス未加工品

生菌数（菌数）
抗菌活性値 ⊿R

❺ 抗菌性試験(大腸菌)
　試験実施機関   一般財団法人カケンテストセンター
　試験番号  MG-14-004389
　試験実施日  平成 26 年 6月 6日 
　試験方法  JIS R 1702 フィルム密着法 / 0.1mW/ブラックライト

参考/ 日本工業規格の抗菌力評価は、抗菌活性値 2.0 以上あるものを「抗菌加工」と表記できる。JIS 2801:2010

試　料
接種直後 ８時間光照射条件（※） ８時間無光条件

チタンテックス加工品 220,000 10未満（99.99%減少） 12,000（94.5%減少） 4.5 3.0

220,000 360,000（増殖） 360,000（増殖）チタンテックス未加工品

生菌数（菌数）
抗菌活性値 ⊿R

効 果
テスト
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複合型光触媒  NEWチタンテックス

❼ 窒素酸化物除去性能試験
　試験実施機関  公益財団法人 神奈川県科学技術アカデミー

　試験番号  KAST-25-178 号

　試験実施日  平成 25年11月20日

　試験条件  可視光線による光触媒性能評価。 

　使用灯火  東芝 FL10D 昼光色室内蛍光灯使用。

本品を室内の壁300㎡に塗布すると、1トントラックから1時間排出する
窒素酸化物(NOX量)を24時間以内に分解（浄化）することができます。

※右報告書を元に作成したイメージ

❻ カビ抵抗性試験
　試験実施機関 / 地方独立行政法人東京都産業技術センター
　試験番号 / 第 66 号 2 葉
　試験実施日 / 平成 23 年 7月12日

試験項目

JIS  Z  2911 :2010
カビ抵抗性試験
※無光条件

５種類のカビ胞子を使用した
カビ抵抗試験。
室温 25～28℃、湿度 95%に
管理した恒温室でカビを
培養し生育を判断するもの。

試料（試験片）に接種した
部分にカビの発育が認められ
ない。

試験に使用した様々なカビ胞子
東京都産業技術センターにて撮影

➡ 合格

試験方法 総合評価

効 果
テスト
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複合型光触媒  NEWチタンテックス

試験機関：一般財団法人日本食品分析センター

試験番号：第15133220001-0101号

試験実施：平成 28 年1月20日 皮膚一次刺激性試験

試験機関：一般財団法人日本食品分析センター

試験番号：第16038206001-0101号

試験番号：KAST026-021

試験実施：平成 28 年 5月19日 上記 2つの試験は

チタンテックス原液における安全性を評価するものです。

施工完成部に人が触れても人体に影響はありません。

ATP 測定（生物発光法）による効果実証試験

使用機器：ルミテスター smart（キッコーマンバイオケミファ株式会社製）

検査方法：ATP+ADP+AMPふき取り検査 (A3法 )

ATPとは
ATPはあらゆる生物がもつ物質であり、食品や菌をはじめとし「有機物」の多くに
共通して存在しています。
ATP が多ければ洗浄不足 ( = 汚れが多い状態 )であることがわかります。

❾ 効果実証テスト（ルミテスターSMART使用）
ドアノブ検査

❽ 安全性試験（急性経口毒性試験）
【試験表題】 雄ラットを用いる急性経口毒性試験
  （チタンテックスを検体として、雄ラットを用いる急性経口毒性試験（限度試験）を実施）
【試験方法】 2000mg/kgの用量倦怠を雄ラットに単回経口投与し、１４日間観察を行った。
【結　　果】 観察期間中に異常及び死亡例は認められず。以上によりラットを用いた単回経口投与において、
  検体のLD値は雄では2000mg/kgを超えるため毒性なし範疇に入るものと評価する。

【試験表題】 ウサギを用いる皮膚一次刺激試験
  （チタンテックスを検体として、OECD Guidelne for Testing of Cfemicals404(2015)に準拠し試験）
【試験方法】 検体をウサギ３匹の無傷及び有傷皮膚に４時間鎖適適応した。
【結　　果】 除去後、１時間に全例で紅斑が見られたが、48時間までに消失した。
  ISO10993-10 Biologicak evaluation of medical devices-part10(2010)に従って求めた一次刺激性
  インデックス（P・I・I）は0.2となる。以上のことより、ウサギを用いる皮膚一次刺激性試験において、
  検体は無刺激性範疇に入るものと評価する。

3月10日16:26

拭き取り

3528 375

一晩で約90%削減！

検  査 チタンテックス吹付 再 検 査

3月10日16:27 3月10日16:29 3月11日8:33

安 全
テスト
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NEWチタンテックスの施工実績

こんな施設でご利用いただいています。

✔ トヨタ自動車株式会社 (中国北京 /オフィスビル全施工 )

✔ HSBC 香港上海銀行 (オフィス /日本橋 ) 

✔ サッポロビール株式会社 (オフィス / 恵比寿 ) 

✔ 株式会社スイッチコネクション ( 横浜市 )

✔ 1 泊 1980 円株式会社 ( 台東区 /カプセルホテル運営企業 ) 

✔ 有限会社阿部石材工業所 ( 総合石材加工及び施工販売 /水上市 ) 

✔ 東京スバル株式会社 ( 車両 ) 

✔ 日本レンタカーサービス株式会社 ( 車両 ) 

✔ 株式会社トップランク ( 車両 /自動車総合商社 ) 

✔ 独立行政法人都市再生機構 (UR 都市機構 ) 

✔ 大成建設ハウジング株式会社 ( 住宅分譲販売 ) 

✔ 明和地所株式会社 ( 住宅分譲販売 ) 

✔ スターツコーポレーション株式会社 ( 住宅分譲販売 ) 

✔ 住宅品質保証株式会社 ( 住宅分譲販売 /ポラスグループ )

✔ JK ホーム株式会社 ( 住宅分譲販売 /JK ホールディングスグループ ) 

✔ 大分市消防局 (EMT/ 救急車 ) 

✔ 千葉脳神経病院 ( 社会医療法人社団健脳会 )  

✔ クラフト株式会社 ( 大手調剤薬局チェーン/さくら薬局展開企業 ) 

✔ 井口病院 ( 医療法人社団哲仁会 ) 

✔ 帝国ホテルクリニック ( 帝国ホテル東京内医療施設 ) 

✔ 渡辺小児科医院 ( 医療法人社団明翔会 ) 

✔ 千葉県薬剤師会館 (一般社団法人 ) 

✔ 株式会社城東第一興商 ( カラオケルーム ) 

✔ 株式会社アースホールディングス ( 美容室全国チェーン ) 

✔ NPO 法人河口湖自然楽校 (代表者清水国明様 ) 

✔ プリンスホテル ( 西武グループ )

✔ おひさまハウス柏 ( 医療法人社団清陽会 ) 

✔ 特急列車 ( 西武鉄道株式会社 )

✔ 株式会社チャイルドビジョン ( 成田西園 /保育園 ) 

✔ すくすく亀戸保育園 ( 社会福祉法人寿広会 ) 

✔ （福）原町青年寮 ( 奥戸福祉館 / 障害者福祉施設 ) 

✔ 日本財団 (ももちゃん号 )

医療施設 ホテル（宿泊施設） 保育施設 老健介護施設

車内・バス・電車 オフィス 学校 ご自宅

実 績
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複合型光触媒  NEWチタンテックス

Q.光触媒って半永久効果って本当？
A. 光触媒とは、光を照射することにより触媒作用を示す物質の総称で、酸化チタンという金属酸化物からなるものです。
 光があたると酸化チタン表面に活性酸素が生み出され、その活性酸素が有害物質を酸化分解を起こします。
 このサイクルで金属酸化物がすり減っていくことはありません。ゆえに、塗膜がある限り半永久、ということです。
 ただし塗膜が剥がれる条件もあるため、全てが半永久ということはできません。

Q.保証期間はないの？
A. コーティングした塗膜が剥がれる条件があります。一番の要因は「摩擦」による剥離です。特に人間の手などの摩擦力は実は非常に強いため、いつ剥がれるかは
 摩擦のかかる程度・具合によりわからないため、保証制度を設けることは不可能に近いのです。
 ただし、天井・壁・柱など、建物躯体への摩擦刺激はあまりないため、クロスを変えるなどがない限り、躯体全体の塗膜で守られるものだとお考え下さい。
 光触媒はスポット的に活用するより、空間を光触媒で包むことで、高い効果を得られるものです。
 施工では、カーテン、ソファ、机などもコーティングしますが、摩擦によりいづれ剥がれる可能性はありますが、効果は躯体全体によって出るとお考え下さい。

Q.塗膜がとれる原因は？
A. ①強い摩擦（ゴリゴリ硬いものでこする、人の手でかなりの回数さわる機会が多いなど） 　
 ②プラスチックや湾曲性のある箇所は、塗膜がとれやすいです。   
 ③床面は、コーティング可能ですが、人が踏むため永久にとは考えづらいです。  
 ④コーティング塗膜は酸性で溶解します。施工後、酸性洗剤での掃除等はお控えください。

Q.消臭作用はどの程度あるの？
A. 特にタバコ（ニコチン）、アンモニア、ペット臭などは、翌日にはすっきりニオイが消えたとの効果を多く確認できてます。
 ただし、天井、壁、ソファ、衣類などにすでにニオイがしみついている状態でコーティングをしてもそのニオイがとれるものではありません。
 また、どこからかニオイが発生しつづけている場合、その発生を抑えない限り、ニオイはします。
 ニオイの発生源を抑えていただく必要があります。
 見積時や現地確認時に、施工可能かどうか、消臭作用がでる箇所なのかどうか、当社で判断しご説明、ご納得の上、施工にあたらせていただきます。

よくある質問

Q&A
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